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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI Z OKtADZINA KAMIENNA KOSCIOLA
POD WEZWANIEM TROJCY PRZENAJSWIETSZEJ W RUDZIE SLASKIEJ-KOCHLOWICACH,PRZY
UL.KS. LUDWIKA TUNKLA 2.

W programie zostaty przedstawione dziatania, ktére nalezy podjaé dla przywrdcenia
zabytkowi jego utraconych waloréw technicznych, konstrukcyjnych i strukturalnych oraz
estetycznych.

1. Rozpoznanie stanu zachowania obiektu.

Uwagal
Doktadne przebadanie obiektu mozliwe bedzie po ustawieniu rusztowan. Obecna wiedza

na temat stanu zachowania jest czerpana z ogledzin elewacji w miejscach dostepnych oraz
w oparciu o doswiadczenie w konserwacji tego typu obiektdéw na terenie o tak
charakterystycznych warunkach geologicznych i kliimacie wielkoprzemystowym, jaki
wystepuje na Slgsku.

2. Zamocowanie obluzowanych, naruszonych oddziatywaniem szkéd gorniczych fragmentdw
gzymsow ciosdw oktadziny kamiennej oraz innych detali architektonicznych.

Elementy obluzowane i przemieszczone, odstajgce architektonicznie od ptaszczyzny muru
proponuje sie przytwierdzi¢ dwoma sposobami: tradycyjnie, czyli osadzeniem na zaprawie
murarskiej oraz przy uzyciu metody wzmacniania konstrukcji murowanych - HELIFIX.

Metoda ta szczegolnie nadaije sie do spekanych konstrukcji murowanych, rozwarstwionych,
o obnizonej wytrzymatosci. Stosuje sie tutaj rézne kombinacje wigzan korekcyjnych oraz
produktdw i technik naprawczych, opracowanych przez firme HELIFIX.

tgczniki, kotwy i prety wzmacniajgce stanowigce podstawe rozwigzan, produkowane sq z
nierdzewnej stali austenitycznej przy zastosowaniu konstrukcji spiralnej o nazwie Hi-Fin. Te
proste, jedno-czesciowe elementy o duzej sprezystosci tgczg duzg wytrzymatosé wzdtuzng z
odpowiedniq elastycznoscig obrotowq, pozwalajgcg na przejmowanie normalnych ruchdw
budynku. Zapewniajg one doskonatq site wigzania z wszystkimi powszechnie stosowanymi
materiatami budowlanymi.

Uwagal
ZLatwierdzenie metody nalezy podjg¢ w oparciu o zalecenia zawarte w projekcie autorstwa

prof. tukasza Drobca ,,Projekt budowlany naprawy elewacji w kosciele Trojcy
Przenajswietszej w Rudzie Slgskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla”. Nalezy uwzglednié specyficzne
warunki terenu posadowienia budowli oraz oddziatywania szkdd gorniczych. Wszystkie prace
techniczne nalezy wykonac¢ pod nadzorem autora opracowania.

3. Sklejenie spekan murdw bedgcych nastepstwem szkdd gdrniczych.
Mozna tutaj uzy¢ zywicy epoksydowej lub poliuretanowe;. Przy wyborze materiatu nalezy
uwzglednic¢ wiekszq elastycznos$¢ potgcezeh przy uzyciu poliuretanu, co w wypadku obiektu

narazonego w przysztosci na tzw. wtérne oddziatywanie szkdd gdrniczych jest zasadne.

4. Usunigcie wtdrnych napraw, tat cementowych, nieudolnych rekonstrukcii.



5. Usuniecie na catej powierzchni witérnych cementowych fug i zastgpienie ich materiatem
tfrasowym Restariermortel, frmy Remmers.

6. Likwidacja mchow i porostow wystepujgcych na zawilgoconych powierzchniach przy
uzyciu preparatu Funcosil BFA Entferner.

7. Przeprowadzenie zabiegu konsolidacji kamienia.

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy okresli¢ stopien nasigkliwosci kamienia
(pobraé prébki z réznych miejsc budowli) w celu dobrania odpowiedniego stezenia
preparatu KSE, firmy Remmers oraz objetosci jakg nalezy wprowadzi¢ na m? oktadziny.
Zabieg wzmocnienia nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu impregnatow typu KSE,
opartych na estrach kwasu krzemowego bez dodatkédw hydrofobizujgcych. Zaleca sie
przeprowadzenie wstepnego wzmocnienia kamienia uzywajgc preparatu KSE 100, ktdry
penetruje najgtebiej i powoduje lekkie wzmochienie piaskowca. Powtdrne utwardzenie
oktadziny kamiennej w zaleznosci od potrzelbb mozna przeprowadzic juz po oczyszczeniu
lica elewacii, stosujgc preparaty KSE 300 lub 500 w zaleznosci od stopnia i gtebokosci
zniszczenia kamienia. Fragmenty o rozluznionej strukturze nalezy nasqgczac impregnatem
az do nasycenia. Po zajsciu reakcji wytrgcenia zelu krzemionkowego (2 - 3 tygodnie)
nalezy sprawdzi¢ skutecznosé wzmocnienia i w razie koniecznosci powtdrzy< zabieg.
Pojawiajgce sie w zniszczonych elementach kamiennych rozwarstwienia nalezy wypetnic
za pomocq strzykawek pdtptynnymi masami uzyskanymi przez wymieszanie odpowiednich
drobno zmielonych kruszyw z impregnatem wzmacniajgcym typu KSE o podwyzszonej
lepkosci lub zywicami chemoutwardzalnymi. Wytrgcenie sie zelu doprowadzi do
mocnego zespolenia tusek z podtozem, co zapobiegnie stratom cennej oryginalnegj
substancii kamiennej w frakcie czyszczenia. W przypadku wypetniania wiekszych pustek,
nalezy je najpierw uszczelni¢ przy krawedziach.

Sprawdzonym rozwigzaniem jest wykorzystanie do tego celu fermoplastycznego
tworzywa, ktére po zakohczeniu zabiegu zostanie usuniete bez pozostawiania sladdw.
ZLawsze nalezy osiggac catkowite wypetnienie pustek. Dzigki identycznym spoiwom
obydwa opisane zabiegi mozna wykonac¢ jednoczesnie, najpierw impregnujgce, a
nastepnie wypetniajgc rozwarstwienia.

8. Oczyszczenie lica elewacji z zabrudzeh chemicznych.

Jest to zabieg wymagajqcy przeprowadzenia wstepnych préb oczyszczenia ciosdw
kamiennych w celu doboru odpowiednie] metody. Nalezy wybra¢ pomiedzy metodqg
mechaniczng, a chemiczng. Wyborem powinna kierowaé dbatos¢ o jak najmniejszy stopien
inwazyjnos$ci metody. Kazda z metod ma swoje wadly i zalety. Konserwator o duzym
dodwiadczeniu i wiedzy poftrafi przy podtrzymaniu zalet, zminimalizowaé wady.

A. Czyszczenie chemiczne

Jako preparat chemiczny proponuje sie Alkutex Fassadenreiniger Pasta, firmy Remmers.
Jest to gotowa do uzycia tiksotropowa pasta czyszczqca oparta na fluorku amonowym.
Dzieki wysokiej lepkosci pasta usuwa zabrudzenia i nawarstwienia z powierzchni materiatdw
bez naruszenia ich pierwotnej struktury i penetracii zwigzkéw chemicznych do przestrzeni
porowatej. Po krétkim czasie oddziatywania preparat zmywa sie wodq pod cisnieniem.



B. Czyszczenie mechaniczne

Czyszczenie mechaniczne - strumieniowanie krzemowym scierniwem lica fasad. Scierniwo —
0,1-0.2mm.

Do tej metody proponuije sie uzycie specjalistycznego agregatu. Metoda polega na

usunieciu nawarstwiert powierzchniowych metodgq strumieniowania drobnymi czgsteczkami

odpowiednio dobranego scierniwa {piasku).

Pozadany jest bezpytowy przebieg tego procesu przy znikomo matej ilosci wody

wprowadzonej do strumienia czyszczgcego. Efekt ten osiqga sie przez zastosowanie

opatentowanego urzgdzenia do wytwarzania mgty wodnej (nebulizacja wody).

Metoda posiada szereg waznych zalet:

- wysoki, ale nieagresywny stopieh oczyszczenia,

- 0Cczyszczona powierzchnia pozostaje sucha i mozna bez zwtoki przystgpi¢ do dalszych
zabiegdw,

- niewielka ilos¢, tatwych do usuniecia odpaddw,

Godnym podkreslenia jest fakt, ze w przedstawionej metodzie ograniczono do koniecznego

minimum wykorzystywania wody. Dla wiekszosci konserwowanych obiektéw zbudowanych

z materiatdw porowatych (kamien, ceramika) woda jest szkodliwa, gdyz uruchamia proces

migraciji soli do powierzchni lica elewacji oraz zwiqzkdw zelaza, doprowadzajgc do zabieleh

solnych i rdzawych przebarwien (piaskowiec, wapien).

9. Uzupetnienie ubytkéw kamienia (kamieh naturalny). Duze ubytki nalezy uzupetnic metodq
taszlowania lub poprzez wstawki odkutych, zrekonstruowanych detali.

10. Uzupetnienie matych ubytkdw kamienia wybarwionym w masie kitem Funcosil
Restariermortel, firmy Remmers).

Kity te wyprodukowane na bazie trasu sg wyprébowanym materiatem konserwatorskim
szeroko stosowanym. W przypadku wypetnien ubytkéw mniejszych niz 5 mm nalezy dodac
substancji wzmacniajgcej Funcosil Hafimortel. Nalezy zadbad, aby faktura, tekstura oraz
barwa kitu odpowiadata powierzchniom kitowanym.

11. Scalenie kolorystyczne.

Scalenie kolorystyczne kitdw oraz maskowanie plam i gtebokich przebarwiehn piaskowca nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu pdtprzezroczystych, laserunkowych farl KEIM RESTAURO LASUR.
Powtoki te muszg by¢ transparentne. Gradacije laserunkowosci - przezroczystos¢ powtoki, nalezy
modyfikowac poprzez rozciehczanie farby przy uzyciu KEIM Restauro-Fixativ. Rdzawe
przebarwienia usung¢ chemicznie.

12. Spoinowanie.

Uzupetnieni fug proponuje sie wykonac zaprawqg na bazie trasu wybarwiong
w kolorze oryginatu. Jako materiat mozna uzy¢ Funcosil Restariermaortel, firmy Remmers.



13. Impregnacja murow.

Catos¢ fasad zaimpregnowad substancjq hydrofobowq KEIM Lotexan-N. Jest to produkt,
ktéry umozliwia odprowadzenie pary wodnej na zewngtrz muru, a zapobiega jednoczesdnie
migracji wody do srodka.

Impregnacja ochroni obiekt przed wodg opadowq oraz wnikaniem zanieczyszczeh
chemicznych oraz opdzni proces ponownego zabrudzenia kamienia.

14. Wykonanie petnej dokumentacii prac przed, w trakcie i po konserwaciji.
Uwagal

|  Podano w programie preparaty firmy Remmers i KEIM joko zalecane do uzycia przez
Wykonawce, gdyz opisany zakres prac jest kontynuacjg konserwacii fasady kosciota,
gdzie produkty ww. zostaty uzyte w poprzednich etapach prac. Majg one wptyw na
estetyke budowli poza oczywistymi korzy$Sciami wynikajgcymi z techniczneji
technologicznej jokosci produkidw.

Il Wszystkie wymienione punkty programu odnoszq sie rowniez do konserwacji rzezby Sw.
Jana Ewangelisty wykonanej z piaskowca. Ze wzgledu na podobny materiat- kamien i
stan zachowania, przyjmuje sie zabiegi i materiaty, jak przy pozostatym detalu .
Dodatkowym dziataniem jest rekonstrukcja brakujgcego nimbu, ktéry powinien zostaé
odtworzony z blachy miedzianej i poztocony ztotem 24 karat.



