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Rrecoznawca Budowlany

* wspecjalnodc] konstrukeyjno-budawlane] chejmujacej projektowanie i

kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen,

dec. Nr RZE/Xf0021/12

Uprawnienia Budowlane

do projektowania | kierawania robotami budowlanymi bez cgraniczen w
specialnoici kenstrukeyino-budowlane)

Nr ewid, SLK/1480/POOK/0E i 744701

Cztonek Slaskief Izby Intynlerdw Budownictwa

o nr ewid. SLK/BO/0384/03 posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnoici cywilnej do 31.07 2020 podpis

mgr inz. arch. Robert Grzywnowicz
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez
Mr awid, S0/03/SLOKK/N
Citonek Slaskiej Okregowe] Izby Architeltdw o nr ewid. SL-0971 posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiadzialnoici ¢ywilnej do 31,03.2020

graniczen w specjalnesci  architektonicznej

Rreczoznawca budowlany

w specjainodci konstrukeyjno-budowlanej w zakresie budownictwa
kubaturowego tradycyinege lub uprzemysiawionego oraz konstrukeji
skomplikowanych i pionierskich w budownictwie betonowym. Nr ewid.
01/7/92.

Uprawniznia budowiane

w specjalnodci konstrukeyno - budowlanej. Nr ewld. 148/79 BB
Calanek Slgskiej zby inzynlerédw Budownictwa

anumerze ew. SLK/BO/2588/01 - posiada wymagane ubelpieczenie od
odpowiedialnoscl cywilnef do 31.12.2020.

Posiada kwalif‘ ikacje w :akresle wykowwama prac prolektnwym w

Iaswwdcze nie nr 182795
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NAPRAWY ELEWACJI W KOSCIELE TROJCY PRZENAJSWIETSZEJ W RUDZIE SLASKIEJ
PRZY UL. Ks. LUDWIKA TUNKLA 2

I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Zlecenie na opracowanie projektu.

Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych 72/TMG/MG/KG/2274/16.

Mapa zasadnicza, 6.129.29.013, skala 1:1000.

Projekt budowlany naprawy szkéd na wiezach koscielnych w kosciele trdjcy
przenajéwietszej w Rudzie Slaskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 2. Autorzy: dr hab. inz.
tukasz Drobiec, mgr inz. arch. Robert Grzywnowicz, dr inz. Zbigniew Pajak, wrzesien
2016rr.

Pozwolenie na budowe nr 623/16 z dnia 16.11.2016 .

Program prac konserwatorskich elewacji kosciota Tréjcy Przenajswietszej w Rudzie
Slaskiej-Kochtowicach. Autor: konserwator dziet sztuki mgr Adrian Poloczek, kwiecier
2018 r.

Pozwolenie konserwatorskie nr K/606/2018 r. z dnia 08.06.2018 r.

Wizje lokalne i pomiary na obiekcie.

Informacje uzyskane od uzytkownikéw obiektu.

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszego projektu jest elewacja budynku kosciota Rzymskokatolickiej Parafii

Tréjcy Przenajswietszej w Kochtowicach przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 2, zlokalizowanego na

terenie dziatki nr 3715/19. Obiekt jest wraz z Plebanig i budynkami gospodarczymi wpisany do

rejestru zabytkéw (nr rej. A/1312/83 wpis z dnia 10 VIII 1983 r.). Granice ochrony obejmuja

caty zesp6t w ramach ogrodzenia.
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W zwigzku z uszkodzeniem elewacji wiez kosciofa we wrzesniu 2016 r. opracowano
projekt budowlany [1.4] i uzyskano pozwolenie na budowe [1.5] oraz pozwolenie
konserwatorskie. Pozwolenie konserwatorskie wygasto wiosng 2018 r., przez zakonczeniem
robdt na wiezach kosciofa. Zdecydowano sie opracowac Program Prac Konsekratorskich [1.6]
w celu uzyskania nowego pozwolenia konserwatorskiego. Nowy Program Prac
Konsekratorskich [1.6] obejmowat juz elewacje catego kosciota, dlatego nowe pozwolenie
konserwatorskie [1.7] réwniez dotyczy wszystkich elewacji. Projekt budowlany [1.4] i
pozwolenie na budowe [1.5] obejmuje natomiast swoim zakresem tylko wieze. Niniejszy
projekt rozszerza zatem zakres projektu [1.4] na wszystkie elewacje kosciota.

Celem projektu okreslenie sposobu i technologii przywrdcenia petnej sprawnosci
technicznej obiektu. Podstawowym zakresem ekspertyzy jest stan techniczny scian elewac;ji.
W zakres projektu wchodza:

O Inwentaryzacja budynku kosciota do celéw projektu,
O Dobér materiatéw naprawczych
O Podanie technologii wykonania naprawy,

O Sporzadzenie projektu budowlanego.

Przedmiotowy kosciét parafii Tréjcy Przenajswietszej w Kochtowicach zostat
zaprojektowany przez Ludwiga Schneidera. Budowe Kosciota rozpoczeto 18 kwietnia 1900r., a
zakonczono 17 pazdziernika 1902 r.

Kosciét jest Swigtynig wolnostojacg, niepodpiwniczong (wyjatek stanowi tu piwnica
kottowni usytuowana w pétnocno-wschodniej czesci obiektu). Kosciét zostat zbudowany w
stylu neoromanskim z elementami stylu neogotyckiego. Jest to budowla orientowana,
zatozona na planie krzyza facinskiego, z prezbiterium i ramionami transeptu zakorczonymi

absydami. Od potudnia i pétnocy do prezbiterium dostawione sg dwukondygnacyjne aneksy.
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Na dachu na przecieciu nawy i transeptu zabudowano obszerng sygnaturke. Od strony
zachodniej kosciot zakonczony jest masywem wiezowym o dwoéch szesciokondygnacyjnych
wiezach, przekrytych szpiczastymi oSmiobocznymi hetmami. Prezbiterium flankowane jest
wiezyczkami o wysokosci doréwnujacej wysokosci nawy. Na potudniowej wiezy zabudowano
zegary.

Obiekt ma 57 m dtugosci (ze schodami zewnetrznymi - 60,3 m) oraz 21 m szerokosci w
nawie podtuznej. Szerokos¢ kosciota od strony wschodniej (liczac z wykuszami oftarzy
bocznych wynosi 37,64 m), a szerokos$¢ po stronie zachodniej (miedzy skrajnymi murami wiez)
25,368 m. Wysoko$é nawy kosciofa to 23,0 m, natomiast wysokos¢ wiez wynosi 52,85 m.
Wysokos¢ sygnaturki powyzej kalenicy dachu 13,0 m. Gtebokos$¢ posadowienia fundamentow
liczac od poziomu posadzki wynosi 3,0 m ppt. Powierzchnia uzytkowa kosciota to okoto
12000 m?, a kubatura 23600 m?3.

Trojosiowa fasada z dwoma wiezami ma w czesci srodkowej trzy neoromanskie portale.
Trojnawowe wnetrze Swigtyni z prezbiterium zamknietym potokragta apsyda jest nakryte
sklepieniem krzyzowo-zebrowym.

Sciany koéciofa oraz mury obu wiez wykonano jako dwuwarstwowe. Sktadaja sie one z
wewnetrznego muru z ceglty o réznej grubosci (w wiezy zmiennej wraz z wysokoscig) oraz
zewnetrznego muru z kamienia (piaskowiec). Bloki kamienne majg grubosé¢ od 10 co okoto
30 cm, wysokos¢ 30 cm i szerokos¢ 30+60 cm. Obie warstwy, w miejscu wystgpienia
uszkodzenia, sg przewigzane co 8 warstw cegiet i pofagczone zaprawg wapienng. Nie jest
zanany sposOb przewigzania (potgczenia) warstwy kamiennej z warstwa murowang z cegty na
pozostatej wysokosci wiezy i w Scianach kosSciota. Wieza kosciota ma rzut o wymiarach okoto
7,0x6,6 m.

Wiezba dachowa kosciofa jest drewniana. Nad nawg wykonano wiezbe ptatwiowo-
kleszczowq tréjstolcowg, ze pochytymi stolcami skrajnymi i stolcem pionowym zabudowanym
na konstrukcji rozporowej. Wiezby obu wiez sg drewniane krokwiowe. Pokrycie dachu nad
nawa, transeptem i wiezami wykonano z blachy.

W latach 2017-2019 przeprowadzono kompleksowy remont obu wiez kosciofa.
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5. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

Dokonano szczegdtowych ogledzin elewacji koSciota. Stwierdzono wystepowanie pustek,
ubytkdw spoinowania oraz korozje i ubytki elementédw murowych. Wystepuje wtérne
spoinowanie zaprawami cementowymi. Powierzchnia elementéw murowych jest
spatynowana, a lokalnie poro$nieta mchem. Uszkodzenia sg zatem podobne do uszkodzen
stwierdzonych na wiezach, przy czym w wypadku elewacji kosciota nie doszfo jeszcze do

odspojenia warstwy wierzchniej. Widok tych uszkodzen pokazano na fot 1+7.

Fot 1. Potudniowa elewacja kosciota
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Fot 2. Zachodnia elewacja kosciota

Fot 3. Zachodnia elewacja kosciota
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Fot 4. Fragment $ciany potudniowej

Fot 5. Wtdrne spoinowania i korozja elementéw murowych
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NAPRAWY ELEWACJI W KOSCIELE TROJCY PRZENAJSWIETSZEJ W RUDZIE SLASKIEJ
PRZY UL. Ks. LUDWIKA TUNKLA 2

Fot 6. Ubytki spoin

Fot 7. Wtdrne spoinowania i korozja elementéw murowych
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Podsumowujac stwierdzi¢ nalezy, ze kosciéot wymaga przeprowadzania kompleksowej

renowac;ji elewacji.

Dr hab. inz. tukasz Drobiec, prof. PS.

6.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Wykonanie remontu elewacji kosciota Rzymskokatolickiej Parafii Tréjcy Przenajswietszej w

Kochtowicach przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 2.

6.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce znajduje sie obiekt kultu religijnego (kosciét). Dziatka jest w catosci

zagospodarowana, na co sktada sie zielen, ogrodzenia, dojscia i dojazdy.

6.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projektowanym przedsiewzieciu nie zaktada sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
dziatki. Dojscia i dojazdy, zielen oraz pozostate istniejgce obiekty zagospodarowania dziatki nie

ulegajg zmianie.

6.4. OCHRONA | KSZTALtTOWANIE tADU PRZESTRZENNEGO

Nie zakfada sie zmian w zagospodarowaniu dziatki. Inwestycja nie jest sprzeczna z

postanowieniami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
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6.5. INFORMACIJE | DANE O TERENIE

Budynek kosciota wraz z Plebanig i budynkami gospodarczymi wpisany jest do rejestru

zabytkow (nr rej. A/1312/83 wpis z dnia 10 VIII 1983 r.). Granice ochrony obejmujg caty zespot

w ramach ogrodzenia.

Budynek kosciofa byt poddany intensywnym wptywom od podziemnej eksploatacji gorniczej

juz od lat trzydziestych XX w. Przez ostanie prawie pot wieku pod kosciotem lub w jego poblizu

eksploatowano przynajmniej szesnascie poktadow zalegajgcych na gtebokosci od ponad 400

do ponad 800 m ppt. Budynek kosciota poddany byt wptywom deformacji ciggtych i

nieciaggtych.

Zgodnie z informacjg o warunkach geologiczno-gérniczych sporzadzong na potrzeby projektu

[1.4]:
O

O

nieruchomos¢ usytuowana jest na zlikwidowanym Terenie Gorniczym , Kochfowice-
Swietochfowice-Chorzéw” w granicach zlikwidowanego Obszaru Gérniczego
,Kochtowice” zlikwidowanego rejonu ,Wirek” KW S.A. Oddziatu KWK ,Halemba-
Wirek”, poza wptywami projektowanej eksploatacji gérnicze;j.

nie wystgpig obnizenie terenu,

istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzgsow pochodzenia goérniczego wywotujgcych
przyspieszania drgan powierzchni o warto$ciach do 80 mm/s?,

stosunki wodne nie ulegng zmianie,

w przeszfosci wystapity deformacje nieciggte,

Teren zostat zaliczony do kategorii A oraz B,3 (A — teren mato przeksztatcony,
przydatny do zabudowy przy wystgpieniu gruntow nosnych i zaleganiu zwierciadtfa
wody gruntowej ponizej 2 m, B3 — teren przeksztatcony, przydany do zabudowy

warunkowo, deformacje nieciggte o stopniu zagrozenia duzym).

6.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Poniewaz nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki to obszar

oddziatywania obiektu nie ulega zmianie.
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Budynek zlokalizowano z zachowaniem odlegtosci do granic witasnosci (rozp. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, §12).

Obiekt zaprojektowano tak, aby nie powodowaé zacieniania, badZ przestaniania obiektow
mogacych potencjalnie powstaé na dziatkach sasiednich (rozp. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, §13; §60).

Minimalna odlegtos¢ od drogi publicznej zostata zachowana. (ustawa o drogach publicznych,

art. 43)

Obiekt nie generuje ponadnormatywnych hatasdw i drgan oraz emisji zanieczyszczen, catos¢
oddziatywan zamyka sie w granicach wtasnosci inwestora. (rozp. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hataséw w srodowisku, Dz.U. 2014.112 zafacznik; rozp. RM w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, Dz.U. 2010.213.1397)

Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach przedmiotowej dziatki nr 2336/81 potozonej w

Tychach przy ul. Piwowarow 42.

6.7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU:

Inwestycja nie zmienia sposobu pomadowania obiektu ani nie powoduje zmian ciezaréw

przekazywanych na podtoze.

Mgr inz. arch. Robert Grzywnowicz
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7.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

RODZAJ OBIEKTU Obiekt kultu religijnego (kosciot)

FORMA OBIEKTU Swigtynia wolnostojaca, niepodpiwniczona. Koscidt zostat
zbudowany w stylu neoromanskim z elementami stylu
neogotyckiego. Jest to budowla orientowana, zatozona na
planie krzyza tacinskiego, z prezbiterium i ramionami

transeptu zakonczonymi absydami.

DLUGOSC 57,0m
SZEROKOSC 37,64 m
WYSOKOSC nawa — 23,0 m, wieze — 52,85 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1548 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1200 m?
KUBATURA 23 600 m3

7.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

NIE ULEGA ZMIANIE

Inwestycja polega na naprawie istniejgcego muru licowego.

7.3. UKLAD KONSTRUKCYJINY | ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
STATYCZNO-WYTRZYMAtOSCIOWYCH

Sciany zewnetrzne kosciota wykonano jako dwuwarstwowe, od wewnatrz z cegly, za$ od
zewnatrz z okfadzing kamienna.

Na potrzeby projektu nie wykonywano obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
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7.4. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie ulegajg zmianie.

7.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie ulega zmianie.

7.6. WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Obiekt nie odprowadza sciekdw, nie emituje zanieczyszczen gazowych, nie wytwarza odpaddéw

statych, nie emituje pomianowania. Wptyw obiektu na srodowisko nie ulega zmianie.

7.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie ulegajg zmianie.

7.8. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projektuje sie wykonanie napraw muru licowego przez usuniecie starych wtérnych spoinowan,
wykonanie przemurowan odspojonych elementéw murowych, kotwienie wiekszych blokow
kamiennych do muru wewnetrznego oraz iniekcje zarysowan. Oprdécz remontu konstrukcji
planuje sie wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji. Zakres remontu pokazano na rys.
2 w czesci rysunkowe;j.

Z uwagi na prognozowane wptywy projektuje sie naprawy konstrukcyjne, a w szczegdlnosci:
wykonanie przemurowania obluzowanych elementéw, kotwienie obluzowanych blokéw
kamiennych, wykonanie nowego spoinowania.

Pozostate prace wchodzg w zakres remontu konserwatorskiego i prac dodatkowych.
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Ze wzgledu na technologie wykonywania prace nalezy podzieli¢ na nastepujace etapy:
] Etap | — prace przygotowawcze,
0 Etap Il — prace konstrukcyjne (usuwanie wtérnych napraw, przemurowania, kotwienia,
iniekcje)
] Etap Il — remont konserwatorski,

[ Etap IV — porzadkowanie placu budowy.

Ponizej szczegdtowo opisano poszczegdlne etapy.
UWAGA: Podczas prac przestrzega¢ zalecen zamieszczonych w instrukcjach technicznych |

kartach katalogowych stosowanych produktow.

7.8.1. ETAP | — PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach prac przygotowawczych nalezy wygrodzi¢ i urzadzi¢ plac budowy oraz wykonac
rusztowania. Dopuszcza sie zarusztowanie fragmentu elewacji i prowadzanie prac na
wybranych obszarach. Wysokos¢ rusztowania od poziomu gruntu: 15,25 m

Nalezy stosowac rusztowania atestowane z wejsciami na pomosty z drabinek. Rusztowanie
powinno by¢ kotwione do elewacji.

Po ustawieniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ doktadne ogledziny i okresli¢ stan zachowania
murow licowych. Nalezy zakwalifikowac obszary przeznaczone do iniekcji rys, przemurowan i

lokalnych iniekcji spoin.

7.8.2. ETAP Il — PRACE KONSTRUKCYJNE
Prace konstrukcyjne (zwigzane z usuwaniem nieprawidtowosci i z zabezpieczeniem przed

wptywami kolejnych eksploatacji gorniczych) projektuje sie prowadzi¢ na wszytkich

elewacjach.
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W ramach prac konstrukcyjnych przewiduje sie:

[0 Usuniecie wtérnego spoinowania oraz obluzowanych spoin z catej powierzchni muru.

0 Wykonanie przemurowan. Nalezy liczy¢ sie z konicznoscia wykonania przemurowan
muru licowego z kamienia w wielu miejscach (ich okreslnie nie jest mozliwe bez
wykorzystania rusztowan). Szacuje sie, ze przemurowaniu podlegaé¢ bedzie okoto
150 m? muru z kamienia o $redniej grubosci 30 cm.

Do przemurowan nalezy uzy¢ oryginalnych elementéw murowych. Ze strefy uszkodzen
nalezy wykorzysta¢ nadajgce sie elementy (zabezpieczone po awarii) oraz w razie
potrzeby dobraé nowe elementy kamienne o podobnej charakterystyce i strukturze.
Przemurowania wykonac¢ na zaprawie przeznaczonej do napraw murow historycznych
- Fugenmortel ZF, firmy Remmers lub na zaprawie podbne;.

I Iniekcja zarysowan. Wszelkie zarysowania w kamiennej elewacji nalezy zainiektowaé
zywicg epoksydowg lub iniektem mineralnym. Projektuje sie wykorzystaé preparat
Injektionsharz 100 firmy Remmers lub podobny. Diugos¢ iniektowanych zarysowan
szacuje sie na 50 mb. Miejsca iniekcji zamaskowac w kolorystyce zgodnej z kolorystyka
kamienia. Srednie rozwarcie rys — 1 mm. W wypadku zarysowan o rozwarciu rys
wiekszym niz 2 mm obszar wokét rysy zakwalifikowa¢ do lokalnego przemurowania.

I Iniekcje w miejscach znacznych ubytkéw spoin i pustek wewnetrznych. W miejscach
gdzie wystepujg ubytki spoin na gtebokos$é wiekszg niz 50 mm, a nie ma koniecznosci
wykonania przemurowan (kamienne elementy murowe nie sg obluzowane), nalezy
dokonac iniekcji w gtgb murdéw. Pustki nalezy réwniez zainiektowaé. Do iniekcji nalezy
stosowac dwusktadnikowg zawiesing mineralng o dobrej ptynnosci do wypetniania i
zamykania rys, oraz o doskonatej penetracji. Projektuje sie wykorzysta¢ preparat
Injektionsleim 2K firmy Remmers lub podobny. Objeto$¢ wypetnianych przestrzeni
szacuje sie na 8 m3,

[0 Kotwienie obluzowanych blokéw kamienych. Kotwienie tych elementéw do muru
wewnetrznego nalezy wykona¢ za pomocg kotew ze stali nierdzewnych M10,
osadzanych na kotwie chemicznej. Przyjmuje sie min. 2 kotwy na element. Kotwienie

polegac bedzie na:
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wywierceniu otworu $rednicy 6 mm na gtebokos¢ okoto 20 cm w wewnetrznym
murze, a nastepnie powiekszeniu tego ostrowu wierttem o srednicy 14 mm.
Zastosowanie dwdch srednic wiertet pozwoli na ograniczenie niebezpieczenstwa
zarysowania elementu kamiennego.

Oczyszczeniu otworu za pomocg szczotki i pompki recznej: przez co najmniej
cztery przedmuchania, cztery oczyszczenia szczotkg i kolejno cztery
przedmuchania.

Wprowadzeniu w otwér siatki stalowej o $rednicy dostosowanej do otworu.
Zadaniem siatki stalowej bedzie ograniczenie wlewania sie zywicy miedzy
wypefnienie, a mur wewnetrzny. Projektuje sie zastosowanie siatki stalowej z
metra SP-CE-R0O8 (Koelner) lub podobnej.

Umieszczeniu pojemnika z kotwg chemiczng poliestrowg bez styrenu RAWLPLUG
R-KEM Il — 300 (lub podobng) w dozowniku pistoletowym i nakreceniu na
pojemnik dyszy mieszalnikowej. Nastepnie nalezy wycisng¢ i odrzuci¢ wstepna
partie materiatu az do uzyskania jednolitej barwy.

Wypetnieniu zywicg 2/3 gtebokosci otworu, rozpoczynajac od dna otworu.
Natychmiast po zadozowaniu zywicy ruchem obrotowym nalezy umiescié¢ pret w
otworze. Usung¢ zbedng ilos¢ zywicy, ktéra wyptyneta z otworu i odczekac
odpowiedni czas wigzania zywicy. Czas wigzania zalezny jest od temperatury
otoczenia — zgodnie z instrukcjg producenta kotwy.

Ukryé wzmocnienie pod wyprawa o kolorystyce zgodnej z kolorystykg kamienia.

Materiaty:

Zywica poliestrowa bez styrenu RAWLPLUG R-KEM Il = 300 w dozownikach 300 ml
Kotwa M10 ze stali A4 podktadkami

Ze wzgledu na mozliwe pustki przyjeto siatke stalowg z metra SP-CE-R08
Gtebokos¢ zakotwienia w murze wewnetrznym 200 mm

llos¢ zakotwien 160 szt

llo$¢ zywicy na 1 mocowanie 36 ml
Catkowita ilos¢ zywicy 5760 ml
llo$¢ zamocowan z jednego opakowania 8,3 szt
Potrzebna ilo$¢ opakowan 19,2 szt 20 szt

Uwaga: w obliczeniach przyjeto straty zywicy na poziomie 20%
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7.8.3.

Zakres

ETAP IIl - REMONT KONSERWATORSKI

remontu konserwatorskiego przyjeto za opracowanym programem prac

konserwatorskich [1.6].

Remont konserwatorski nalezy przeprowadzi¢ na catej powierzchni wiez oraz na murach przy

wejsciu gtéwnym na elewacji frontowej (zob. rys. 2 w czesci rysunkowej).

W ramach remontu konserwatorskiego nalezy wykonac:

[0 Usuniecie wszelkich wtérnych napraw, tat cementowych, nieudolnych rekonstrukcji
oraz usuniecie obluzowanych fug.

0 Likwidacja mchéw i porostéw wystepujacych na zawilgoconych powierzchniach przy
uzyciu preparatu Funcosil BFA Entferner (Remmers).

0 Przeprowadzenie zabiegu konsolidacji kamienia. Preparat Steinfestiger 300 lub 500
(Remmers).

[0 Czyszczenie elewacji. Metoda mechaniczna strumieniowo-$cierna.

[0 Uzupetnienie ubytkdw kamienia. Duze ubytki uzupetni¢ poprzez wstawki
dopasowanego estetycznie i technicznie materiatu. Uzupetnienie formy oraz
pozostatych ubytkéw wypetni¢ barwionymi zaprawami mineralnymi Restauriermoértel
firmy Remmers.

[0 Spoinowanie. Do spoinowania nalezy zastosowaé Funcosil Restariermortel, firmy
Remmers.

[0 Scalenie kolorystyczne i impregnacja. Scalenie kolorystyczne wykonaé przy uzyciu
preparatu Historic Lasur (lub Siliconharzfarbe LA z dodatkiem Funcosil WS).
Impregnacje hydrolizujgcg nalezy wykonac przy uzyciu preparatu Funcosil SL.

7.8.5. ETAP V - PORZADKOWANIE PLACU BUDOWY

Po wykonaniu wszystkich robét nalezy uporzagdkowac plac budowy.

Dr hab. inz. tukasz Drobiec, prof. PS
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania planu bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

PROJEKT BUDOWLANY NAPRAWY ELEWACJI W KOSCIELE TROJCY PRZENAJSWIETSZEJ W
RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. Ks. LUDWIKA TUNKLA 2

(Nazwa inwestycji )

RUDA SLASKA, UL. Ks. LUDWIKA TUNKLA 2 (nr dz. 3715/19)
(Adres inwestycji)
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA TROJCY PRZENAJSWIETSZEJ W KOCHEOWICACH
ul. Ks. Ludwika Tunkla 2, 41-707 Ruda Slaska - Kochtowice
(Imie i nazwisko oraz adres inwestora )
dr hab. inz. tukasz Drobiec

SLK/1480/POOK/06

(Imie i nazwisko projektanta sporzqdzajgcego informacje")
Czes¢ opisowa

1. Zakres robét
- Wykonanie rusztowan,
- Przemurowania $cian, spoinowanie murdw, iniekcje zarysowan, kotwienie kamienia,
- Czyszczenie elewaciji,
- Spoinowanie elewacji,

- Impregnacja elewacji.
2. Wykaz istniejgcych budynkow.
Na dziatce znajduje sie tylko przedmiotowy budynek kosciota.
3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie.
Brak

4. Rodzaje robot mogacych spowodowac zagrozenie zdrowia pracownikéw
- prace na wysokosci.
- mozliwos¢ upadku elementdéw kamiennych z duzej wysokosci.

- prace mechaniczne (wycinanie spoin, iniekcje, wiercenie otwordw, osadzanie kotew).
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5.

transport materiatéw na znaczng wysokosc.

Wytyczne BHP prowadzenia robot (wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywanych robét)

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby dozoru budowlanego (z odpowiednimi

uprawnieniami budowlanymi), po przekazaniu obiektu przez inwestora. Czas trwania, oraz

instruktaz z podziatem czynnosci dla poszczegdlnych pracownikéw brygady ustali dozér

wykonawcy. Prace prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego

odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.

b)

c)

d)

e)

f)

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.

Transport, zatadunek i wytadunek elementoéw konstrukcyjnych powinien by¢ wykonywany
za pomocag linek z atestem oraz zawiesi jednociegnowych i dwuciegnowych (wg PN-M-
84732 i PN-M-84734) oraz uchwytéw przeznaczonych do tego celu.

Przed przystgpieniem do prac brygada musi by¢ zapoznana z warunkami pracy i niniejszym
projektem. Nalezy przestrzega¢ w zakresie swych obowigzkéw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét
budowlanych z dnia 6 lutego (Dz.U. Nr47 poz.401).
Teren na placu budowy wykonawca zobowigzany jest zapewnic dostep pracownikéw do
szatni, ubikacji, umywalni oraz w widocznym miejscu umiescié apteczke pierwszej pomocy.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowadé: umiesci tablice informacyjna, tablice
wjazdu na teren budowy

Praca z rusztowan tylko atestowanych wejscie na pomosty z drabinek

Kazdy z pracownikéw bioracych udziat w pracach z chwilg zaistnienia zagrozenia (sytuacji
awaryjnych) ma obowigzek wstrzymac wszystkie prace, wycofac sie w bezpieczne miejsce
oraz powiadomic osobe dozoru nadzorujgcg roboty. Osoba dozoru (kierownik budowy,
inspektor nadzoru) sprawujgca nadzér nad robotami, po otrzymaniu informacji od osoby
nadzorujgcej bezposrednio prowadzone roboty, podejmuje decyzje o ewentualnym

kontynuowaniu prac po usunieciu zagrozen
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g) Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokos$ci muszg by¢ wyposazeni w sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci. Linke bezpieczenstwa nalezy zapinac do

elementdéw znajdujacych sie powyzej osoby asekurowane;j.

Dr hab. inz. tukasz Drobiec, prof. PS

Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi
Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP i zgodnie ze sztuka
budowlana.

Catosc robot wykonaé pod nadzorem autorskim projektanta.

UWAGA: Podczas prac przestrzega¢ zalecen zamieszczonych w instrukcjach technicznych |
kartach katalogowych stosowanych produktéw.

Projekt jest chroniony prawem autorskim i ewentualnych zmian moina dokonywac

wylacznie za zgodg autora niniejszego opracowania.
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NAPRAWY ELEWACJI W KOSCIELE TROJCY PRZENAJSWIETSZEJ W RUDZIE SLASKIEJ
PRZY UL. Ks. LUDWIKA TUNKLA 2

10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane o$wiadcza sie,
Ze niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektanci:

mgr inz. arch. Robert Grzywnowicz dr hab. inz. tukasz Drobiec
Uprawnienia budowlane Rzeczoznawca Budowlany
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej
Nr ewid. 50/03/SLOKK/II . L . . .
Catonek $laskiei Ok 12y Architektd id. 510971 projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez

zlonek 13skie] Dkregowe] izby Architektow o nt ew! o ograniczen, dec. Nr RZE/X/0021/12

posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej do L
31.03.2020 r. Uprawnienia Budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. SLK/1480/POOK/06 i 744/01

Cztonek Slgskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

o nr ewid. SLK/BO/0384/03 posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej do 31.07.2020 r.

Sprawdzajacy:

dr inz. Zbigniew Pajak

Rzeczoznawca budowlany

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budownictwa
kubaturowego tradycyjnego lub uprzemystowionego oraz
konstrukcji skomplikowanych i pionierskich w budownictwie
betonowym. Nr ewid. 01/7/92.

Uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej. Nr ewid. 148/79 BB.
Cztonek Slgskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ew. SLK/BO/2588/01 — posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej do 31.12.2020 r.
Posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych w
specjalnosci-konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach
nieruchomych. Zaswiadczenie nr 182/95
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NAPRAWY ELEWACJI W KOSCIELE TROJCY PRZENAJSWIETSZEJ W RUDZIE SLASKIEJ
PRZY UL. Ks. LUDWIKA TUNKLA 2

11l. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1. Istniejgce zagospodarowanie
Rys. 2. Zakres projektu — elewacja potudniowa
Rys. 3. Zakres projektu — elewacja p6tnocna

Rys. 4. Zakres projektu — elewacja zachodnia
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PROJEKTOWANIE, EKSPERTYZY, OPINIE, NADZORY

ul. KRASZEWSKIEGO 4, 44-100 MYStOWICE, tel. 32 318 18 65, tel. kom. 505 807 349

W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. Ks. LUDWIKA TUNKLA 2

PROJEKT BUDOWLANY NAPRAWY ELEWACJI W KOSCIELE TROJCY PRZENAJSWIETSZE)

Istn Iejqce Skala.l:1000 Nrrys.1
zagospodarowanie | ..o
Projektowat: Podpis:
dr hab. inz. kukasz Drobiec, upr. bud. nr SLK/1480/POOK /o6
Projektowat: Podpis:
mgrinz arch. Robert Grzywnowicz, upr. bud. nr 50/03/SLOKK/II
Sprawdzit: Podpis:
dr inZ. Zbigniew Pajak, upr. bud. nr 01/7/92
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Skala: Nrrys:

Zakres projektu. 1:200
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Data:

Elewacja potudniowa  |.cc.0x0

Projektowat: Podpis:
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_ Projektowat: Podpis:
ZAKRES PROJEKTU mgr inz arch. Robert Grzywnowicz, upr. bud. nr 50/03/SLOKK/II
Sprawdzit: Podpis:
drinz. Zbigniew Pajak, upr. bud. nr 01/7/92
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